
BASTONE A SETTE
GRAZIE ALLA PARTICOLARE FORMA

PERMETTE UNO SCARICO PIÙ IN ASSE DEL PESO.
IN LEGA DI ALLUMINIO, REGOLABILE IN ALTEZZA

 

BASTONE DA PASSEGGIO IN LEGA
CON IMPUGNATURA ANATOMICA
RIVESTITA IN MORBIDA GOMMA.

REGOLABILE IN ALTEZZA

1

BASTONE
IMPUGNATURA PALMARE

IN LEGA DI ALLUMINIO, REGOLABILE IN ALTEZZA. 
DOTATO DI UN’IMPUGNATURA DESTRA O SINISTRA

2

BASTONE IMPUGNATURA
PALMARE COLOURS

IN LEGA DI ALLUMINIO, REGOLABILE IN ALTEZZA. 
DOTATO DI UN’IMPUGNATURA DESTRA O

SINISTRA IN DIVERSE COLORAZIONI

3

4

100 Kg77 / 101 cm 136 Kg71 / 99 cm

130 Kg72 / 102 cm 100 Kg

72 / 101 cm

“muoviamoci!”
MUOVERSI

 carrozzine, scooter, deambulatori e abbattimento barriere

www.terzeta.it
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Waterloo Bridge



5 BASTONI CANADESI
STAMPELLA AVAMBRACCIO LEGGERA

TIPO CANADESE, COSTRUITA IN TUBO DI ALLUMINIO 
ANODIZZATO. IMPUGNATURA ANATOMICA IN 
PLASTICA CON INSERTO IN MORBIDA GOMMA,
PER OFFRIRE COMFORT E SICUREZZA. FACILE

BLOCCAGGIO SULLA REGOLAZIONE MEDIANTE CLIP

8

PUNTALE PIANTA LARGA
RIVOLUZIONARIO PUNTALE CHE OFFRE

LA STABILITÀ E LA COMODITÀ DI UN
QUADRIPODE MA DALLE DIMENSIONI RIDOTTE 

DELL’80% E DAL PESO DEL 54% MINORE

6 BASTONE CANADESE CON BRACCIALE
IN LEGA LEGGERA, HA LE STESSE

CARATTERISTICHE DEL BASTONE CANADESE. L'ANELLO 
BRACHIALE È SNODATO, COSÌ DA MANTENERE LA 

STAMPELLA AFFRANCATA AL BRACCIO ANCHE
QUANDO SI LASCIA L'IMPUGNATURA

9

7 BASTONE CANADESE RIDUCIBILE
COME BASTONE CANADESE MA IN PIÙ

È RIDUCIBILE A METÀ PER OCCUPARE MENO SPAZIO

10

BASTONE RIDUCIBILE
COME IL BASTONE IN LEGA HA IN PIÙ

LA POSSIBILITÀ DI SEZIONARSI E RIDURRE LA
LUNGHEZZA PER METTERLO IN BORSA

100 Kg81 / 92 cm 130 Kg68 / 98 cm

130 Kg77 / 95-57 cm

130 Kg

100 Kg75 / 83 cm

BASTONE QUADRIPODE "STABILE"
IN LEGA CON BASE A QUATTRO PUNTALI,
CONSENTE AL BASTONE DI STARE IN PIEDI

www.terzeta.it

19 mm
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130 Kg112/140 cm

100 Kg79/93 cm

11 QUADRIPODE BASE STRETTA
CON FUSTO IN ALLUMINIO

ANODIZZATO E BASE IN ACCIAIO CROMATO.
MANICO ANATOMICO, PUNTALI ANTISCIVOLO

IN GOMMA MORBIDA

14

HOOK ACCESSORIO PER BASTONE
ACCESSORIO DA APPLICARE A BASTONI

O STAMPELLE PER APPENDERLE AL TAVOLO,
CARRELLI SPESA O ALTRO

12 DEAMBULATORE RUOTE 
FISSE/PIROETTANTI/AUTOBLOCCANTI
È CHIUDIBILE E REGOLABILE IN ALTEZZA;

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON IMPUGNATURE IN 
MORBIDA GOMMA, HA LA POSSIBILITÀ DI CAMBIARE

I PUNTALI O LE RUOTE

15

13 DEAMBULATORE ARTICOLATO
IN ALLUMINO REGOLABILE IN ALTEZZA,

USO INTERNO. ASSECONDA MECCANICAMENTE
LA DEAMBULAZIONE

16

STAMPELLE SOTTOASCELLARI
COSTRUITE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

LEGGERO. L’ASCELLARE E L’IMPUGNATURA HANNO 
UNA FORMA ANATOMICA E SONO COSTRUITI IN 

MATERIALE RESISTENTE. I PUNTALI SONO
PROGETTATI CON UN SISTEMA SPECIALE
ANTISCIVOLO. REGOLABILI IN ALTEZZA

TRIPODE LEGA
IN ALLUMINIO, REGOLABILE IN ALTEZZA

CON IMPUGNATURA ANTISTRESS E ANTISCIVOLO

www.terzeta.it

130 Kg

10 cm 15 cm 75/95 cm

55 cm 45 cm 77/95 cm 2,8 Kg

55 cm 44 cm 80/90 cm 2,5 Kg
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17 DEAMBULATORE ASCELLARE
INDICATO IN TUTTI I CASI IN CUI

È NECESSARIO RIATTIVARE LA FUNZIONE
DEAMBULATORIA E QUANDO IL PAZIENTE NON È IN 

GRADO DI SORREGGERSI CON SUFFICIENTE SICUREZZA

20

BORSA PER DEAMBULATORE18 DAMBULATORE CON APPOGGIO
ANTIBRACHIALE A TAVOLO

CON 4 RUOTE PIROETTANTI DI 10 CM DI CUI 2 CON 
FRENI, AMPIO PIANO IMBOTTITO, CON INCAVO, PER 

APPOGGIO ANTIBRACHIALE. DUE MANIGLIE REGOLABILI 
IN INCLINAZIONE E LARGHEZZA. SUPPORTO DEL

TAVOLO REGOLABILE IN ALTEZZA

21

19 DEAMBULATORE CON APPOGGIO
ANTIBRACHIALE IDRAULICO O ELETTRICO

OFFRE UN VALIDO SUPPORTO ALLA RIABILITAZIONE
QUOTIDIANA. CON SEMPLICI GESTI È REGOLABILE IN 

ALTEZZA

22

DEAMBULATORE SAGOMATO
IN ALLUMINIO, REGOLABILE IN ALTEZZA.

L’IMPUGNATURA PIÙ BASSA FACILITA
IL SOLLEVAMENTO DALLA POSIZIONE SEDUTA

DEAMBULATORE AIR
IN ALLUMINIO CON IMPUGNATA

ERGONOMICA. PARTICOLARE PER LE RIDOTTE 
DIMENSIONI, LA LEGGEREZZA E IL SUO DESIGN

www.terzeta.it

49,5 cm

56 cm

85/91 cm2,21 Kg 150 Kg76 cm 81 cm 87/132 cm

100 Kg

43 cm 74 cm 112/157 cm 11,2 Kg

130 Kg

51 cm 64 cm

106/135 cm
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60 cm 50 cm 80/90 cm 2,5 Kg

PORTAOGGETTI



23 ROLLATOR CON APPOGGIO
ANTIBRACHIALE

ADATTO A PAZIENTI REUMATICI O ARTRITICI,
PROGETTATO PER MANTENERE LA POSIZIONE ERETTA

26

ROLLATOR TRE RUOTE 
PIEGHEVOLE A LIBRO CON 3 RUOTE

E FRENO AZIONABILE A MANO. PARTICOLARMENTE 
ADATTO PER CHI HA UNA VITA ATTIVA E DINAMICA.
DI SERIE UN VASSOIO, UN CESTINO E UNA BORSA

24 ROLLATOR JAZZ
A 4 RUOTE CON FRENO, SEDUTA

IMBOTTITA, INNOVATIVA CHIUSURA A PANTOGRAFO.
DOTATO DI BORSA ASPORTABILE, SI RIDUCE IN POCO

SPAZIO PER LO STIVAGGIO

27

25 ROLLATOR IN ALLUMINIO
 IMPUGNATURE ANATOMICHE REGOLABILI

IN ALTEZZA PER IL MASSIMO COMFORT. DOTATO DI
FRENI A DOPPIA FUNZIONE SULLE RUOTE POSTERIORI. 

FACILMENTE PIEGHEVOLE PER ESSERE RIPOSTO
E TRASPORTATO. CON SEDILE, VASSOIO E CESTINO 

PORTAOGGETTI

28

DEAMBULATORE CON SEDUTA
PIEGHEVOLE CON DUE RUOTE ANTERIORI

FISSE E DUE PUNTALI DI APPOGGIO IN GOMMA. 
DOTATO DI MANIGLIE REGOLABILI IN ALTEZZA 

TRAMITE LEVA E SEDILE IMBOTTITO. USO INTERNO

ROLLATOR 4 RUOTE CON SEDUTA
CON FRENO AZIONABILE A MANO,

CHIUSURA A COMPASSO CON SISTEMA DI BLOCCO PER
UN PIÙ SICURO STIVAGGIO. MANOPOLE REGOLABILI IN 

ALTEZZA, COMPLETO DI CESTINO ASPORTABILE, VASSOIO 
TRASPARENTE E PORTABASTONE

www.terzeta.it

150 Kg

59-21 cm

69 cm

65/100 cm7,8 Kg

135 Kg

67 cm

60 cm

81/94 cm6 Kg

130 Kg

60 cm

69 cm

71/98 cm9 Kg

100 Kg

56 cm

71 cm

82/92 cm8,5 Kg

130 Kg

60 cm

69 cm

71/98 cm9 Kg

130 Kg

53 cm

63 cm

74/100 cm5,6 Kg
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UNICA

UNICA

UNICA

VARIE

130 Kg

60 cm

69 cm

71/98 cm9 Kg

29 CINTURA PELVICA CARROZZINA
CON DIVARICATORE DI GAMBE IN

TESSUTO TRAPUNTATO A TRIPLO STRATO 
COTONE/MOLTOPRENE/COTONE. REGOLAZIONE
E CHIUSURA DELLE BRETELLE IN POLIPROPILENE

DA MM. 30 CON FIBBIE A SCATTO

32

30 CINTURA DI CONTENZIONE
PER CARROZZINA/POLTRONA

CINTURA PETTORALE DI BLOCCAGGIO CON SCUDO 
CENTRALE IN TESSUTO TRIPLO STRATO 

COTONE/MOLTOPRENE/COTONE TRAPUNTATO
SU TIRANTE IN POLIPROPILENE DA MM. 50

33

31 CINTURA
PETTORALE PER CARROZZINA

BLOCCAGGIO A CORPETTO CON IMBOTTITURA 
PETTORALE IN TESSUTO TRAPUNTATO TRIPLO STRATO 

COTONE/MOLTOPRENE/COTONE. FISSAGGIO ALLO 
SCHIENALE CON TIRANTE ORIZZONTALE IN 

POLIPROPILENE DA MM. 50

34

ROLLATOR/CARROZZINA
IN ALLUMINIO, LEGGERO, DOTATO DI

POGGIAPIEDE PIEGHEVOLE COSÌ DA POTER
TRASFORMARE IL ROLLATOR IN UNA CARROZZINA

DI EMERGENZA

www.terzeta.it
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RAMPA PER DISLIVELLI
IN GOMMA O ALLUMINIO, DISPONIBILE

IN DIVERSE ALTEZZE PER COMPENSARE PICCOLI
CORDOLI E DISLIVELLI

VARIE

RAMPE TELESCOPICHE IN ALLUMINIO
PIEGHEVOLE E TRASPORTABILE

È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE
A SECONDA DEL DISLIVELLO DA ABBATTERE. IDEALI
PER AUTOVEICOLI O BARRIERE FINO A TRE GRADINI



www.terzeta.it

35 37

OMBRELLO PARASOLE
PER CARROZZINA

CON MORSETTO DA FISSARE AL TUBOLARE
DELLA CARROZZINA

36 SACCO A PELO PER CARROZINA38

39

K-WAY IMPERMEABILE
PER CARROZZINA

40

BORSA PER CARROZZINA

CARROZZINA AUTOSPINTA
LA STANDARD. COSTRUITA IN ACCIAIO VERNICIATO, CROCIERA SINGOLA, SEDUTA E SCHIENALE IN NYLON 
NERO IMBOTTITO LAVABILE. BRACCIOLI LUNGHI O CORTI ESTRAIBILI. RUOTE POSTERIORI AD AUTOSPINTA O 
DA TRANSITO. CONFIGURABILE IN DIVERSE MISURE

1/ Versione da transito 2/  Con freni a tamburo 3/ Versione a doppia crociera

425 mm 450 / 500 mm 410 mm 

240 mm 330 - 455 mm L + 215 / 180 mm 1 
225 mm 2

920 / 870 mm 1 
(senza poggiatesta)

925 mm 1 
1045 / 1085 mm 2 

265 1 / 305 / 
315 mm 2 

16,5 / 18,6 2 
18 kg 3

127 kg 

3° Fisso 0° 
0° - 30°

10,5 / 14,6 1 
12 kg 3

405 / 430 / 
455 / 480 / 505 mm

750 mm 1 
900 / 945 mm 2

Fisso 80° 
0° - 80°

                   

                   

  

ALZAGAMBE



40

41

42
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CARROZZINA TRANSITO
MANEGGEVOLEZZA E TRASPORTABILITÀ. LA FACILITÀ DI CHIUSURA DELLA CARROZZINA, LA POSSIBILITÀ 
DI PIEGARE ALL’INDIETRO LO SCHIENALE E DI RUOTARE ALL’ESTERNO O TOGLIERE LE PEDANE RIDUCONO 
ENORMEMENTE LO SPAZIO D’INGOMBRO. DOTATA DI FRENI

400 / 450 / 500 mm
+50 mm regolabile

Fisso 14°
Inclinabile 3° - 35°

30 Ah / 40 Ah

400 / 440 /  
500 mm

570 / 610 /  
680 mm

1800 mm

470 mm 1

da 940 mm

60 mm / 100 mm 3

450 / 530 mm

1070 mm 2

15,8% (9°)

270 - 340 mm

380 mm

2 x 110 W 4

350 - 460 mm

30 Ah – 64 kg 
40 Ah – 72 kg

30 Ah – 20 km 5 
40 Ah – 25 km 6

Fisso 80°
Elevabile 0° - 80°

120 kg

6 km/h

1/ senza cuscino sedile
2/  Compreso portapedane standard e antiribaltamento

3/ Compreso il salicordoli
4/ Picco max potenza 350 W

5/ Con peso utente: 120 kg - 15 km
6/ Con peso utente: 120 kg - 20 km

405 /  
455 mm

430 mm 490 mm 450 mm 230 mm 340 - 460 mm 3°

0° 520 / 570 mm 945 mm 1030 mm 760 mm 12 kg 100 kg 10,2 kg

80°

390, 440, 490 mm 
+ 20 mm con distanziali

420 - 480 mm 400 - 450 mm 1 600 - 710 mm 1,2 230 - 340 mm 1 400 - 520 mm

L + 210 mm 960 - 1120 mm 2 1120 - 1480 mm

–1° - +19°

30 / 32 / 33,5 kg

Max 125 kg–1° - +30° Peso solo telaio 
20,5 / 21 / 21,5 kg 3

Dimensioni  
da piegata 4

1/ Senza cuscino sedile
2/ Senza poggianuca e manopole di spinta
3/  Senza ruote posteriori, poggianuca, braccioli, portapedane e cuscino sedile
4/   Larghezza 39 (h 595 x L 840 x l 585 mm) 

Larghezza 44 (h 595 x L 840 x l 635 mm) 
Larghezza 49 (h 595 x L 840 x l 685 mm)

0° - 80°

Crash tested
ISO 7176-19

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
PER PAZIENTI GERIATRICI O UTENTI CHE PER LA TIPOLOGIA DI DISABILITÀ NECESSITANO DI UN SOSTEGNO 
POSTURALE COMODO QUANDO DEVONO TRASCORRERE MOLTO TEMPO SEDUTI. PERMETTE 
ALL’ASSISTENTE DI BASCULARE LA SEDUTA, RECLINARE LO SCHIENALE (SEPARATAMENTE O IN 
COMBINAZIONE), INCLINARE I PORTAPEDANE E REGOLARE I POGGIAPIEDI

CARROZZINA ELETTRONICA 
PER USO INTERNO/ESTERNO, PIEGHEVOLE, SMONTABILE, FACILMENTE TRASPORTABILE CONSENTE 
ANCHE AGLI UTENTI PARTICOLARMENTE ESIGENTI DI GODERE IN TUTTA SICUREZZA DI UNA GUIDA UNICA 
SU QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE. LA STESSA PRATICITÀ DI UNA CARROZZINA PIEGHEVOLE, MA CON IL 
VANTAGGIO DI ESSERE UNA VERA E PROPRIA CARROZZINA ELETTRONICA: AUTONOMIA E LIBERTÀ SU IN 
UN UNICO AUSILIO
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44 SISTEMA CARROZZINA MANUALE - ELETTRICA
RIVOLUZIONARIO SISTEMA PROGETTATO APPOSITAMENTE PER COMBINARE DUE PRODOTTI IN UNO. 
STUDIATO PER CHI HA NECESSITÀ DI UN AIUTO DURANTE GLI SPOSTAMENTI SIA ALL’INTERNO CHE 
ALL’ESTERNO, PER CHI HA DIFFICOLTÀ NELL’AFFRONTARE LEGGERE PENDENZE O PER CHI DESIDERA UNA 
MAGGIORE AUTONOMIA, SENZA IL BISOGNO DI CAMBIARE O RINUNCIARE ALLA PROPRIA CARROZZINA. IL 
SEGRETO STA NEI MOTORI INTEGRATI NELLE RUOTE POSTERIORI; TUTTO SI MONTA E SMONTA IN 
POCHISSIMI SECONDI E COSÌ SI CONVERTE LA CARROZZINA MANUALE IN UNA ELETTRICA (COMPLETA DI 
CONSOLLE)

2 x 12 Ah 

17 Ah (optional)

2 x 17 Ah

12 Ah (optional)

20% (11°)

15% (8,5°)

2 x 110 W

2 x 150 W

26,5 kg

(1 ruota: 7,8 kg)

32,5 kg

(1 ruota: 8,8 kg)

16 km standard

30 km optional

26 km standard

14 km optional

120 kg

160 kg 3

9 kg

13 kg

13 kg

9 kg

1/ Disponibile con ruote motrici da 22" o 24"
2/ Disponibile con ruote motrici da 12“ ½ o 24“
3/  e-fix 26 può supportare un peso max utente di 160 kg in combinazione con una 

carrozzina con portata minima di 160 kg

Nota: se si desidera rendere interscambiabile il sistema e-fix con le ruote manuali della 
carrozzina, potrebbe essere necessario un kit di conversione (cuscinetti + perno). Si prega 
pertanto di controllare la compatibilità e-fix - ruote manuali.
Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare 
riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono 
disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

Largh. carrozzina

+ 20 - 40 mm

Largh. carrozzina

+ 20 - 40 mm

max 6 km/h

max 6 km/h

2 x 6,6 Ah (36 V)

2 x 7,2 Ah (24 V)

18% (10°)

10% (5,7°)

13,5 kg 1 

18,5 kg 2

20 km

10 km

160 kg 3

120 kg

2,3 kg

6 kg

max. 5.5 km/h

max. 5.5 km/h

150 W

200 W

1/  Unità motrice 10.53 kg - Comando 0,9 kg.
2/  Unità motrice 10,5 kg - Comando 2 kg
3/  viamobil può supportare un peso max utente di 160 kg in combinazione con una carrozzina con 

portata min di 160 kg.

PROPULSORE PER CARROZZINA
DISPOSITIVO CREATO PER AGEVOLARE L'ACCOMPAGNATORE NELLA SPINTA MANUALE. PUÒ SUPERARE 
PENDENZE FINO AL 18% E PAZIENTI FINO A 160 KG. RALLENTA LA FRENATA IN DISCESA ED FACILMENTE 
SMONTABILE DALLA PROPRIA CARROZZINA



1/  Altezza seduta con inclinazione a 4°
2/  Altezza seduta con inclinazione a 9°
3/  con poggiapiedi sollevato
4/  con poggiapiedi abbassato o portapedane separate (ove previste)

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d‘uso, le regolazioni 
ed il trasporto, fare riferimento al manuale d‘uso del prodotto. Sul 
sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni 
propedeutiche alla scelta dell‘ausilio.

dietro 455
davanti 500 mm

410 - 460 mm 470 -600 mm 1

500 - 630 mm 2

0° - 30° 610 mm
(senza comando)

930 - 1050 mm

860 mm 3

970 - 1020 mm 4

91 kg
(70 kg senza 

batterie)

136 kg

2 x 30 Ah1000 mm 50 mm 9° (16%) 2 x 180 W 16 km

7 km/h

4°
9° (optional)

430 mm 380 mm 390 - 430 mm 400 mm 500 mm 1010 mm 46,5 kg

135 kg 2 x 12 Ah 2540 mm 50 mm 12% (8°) 150 W 16 km

8 km/h

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d’uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale 
d’uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla 
scelta dell’ausilio.

46 SCOOTER SMONTABILE
MICRO SCOOTER PORTATILE CHE SPALANCA LE PORTE ALL'INDIPENDENZA QUOTIDIANA. CONSENTE DI 
SVOLGERE SENZA SFORZO E CON LA MASSIMA LIBERTÀ, LE ATTIVITÀ DI OGNI GIORNO. GRAZIE AL PESO 
RIDOTTO E ALLA FACILE SCOMPONIBILITÀ, LO SCOOTER SI PUÒ TRANQUILLAMENTE RIPORRE IN AUTO. 
ANDARE PER NEGOZI O GIRARE ALL'ARIA APERTA DIVENTERÀ UN PIACERE

45
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CARROZZINA ELETTRICA DA INTERNO
UN‘OTTIMA CARROZZINA ELETTRONICA DA UTILIZZARE IN CASA O IN AMBIENTI DOVE MANOVRABILITÀ E 
COMPATTEZZA SONO LE PRINCIPALI ESIGENZE. LA TECNOLOGIA “SURE STEP” PERMETTE DI SUPERARE 
AGEVOLMENTE LE PICCOLE ASPERITÀ DEL TERRENO E LA TRAZIONE CENTRALE FORNISCONO UN’ECCELLENTE 
MANOVRABILITÀ SPECIALMENTE IN SPAZI ANGUSTI. LA SEDUTA ELEVABILE ELETTRICAMENTE (DI SERIE) DI 120 
MM PERMETTE POI DI RAGGIUNGERE OGGETTI STANDOSENE COMODAMENTE SEDUTI

SPECCHIETTO,
PORTABASTONE
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48 SCOOTER ELETTRICO POTENZIATO
QUESTA FAMIGLIA DI SCOOTER È STATA PROGETTATA PER OFFRIRE IL MASSIMO IN PRESTAZIONI DI 
GUIDA SENZA TRASCURARE LA SICUREZZA ED IL COMFORT PER IL GUIDATORE. L’AFFIDABILITÀ RIMANE IL 
PUNTO DI FORZA DI QUESTI PRODOTTI: SIA CHE SIATE AL SUPERMARKET, SIA CHE STIATE GIRANDO PER 
LA STRADA QUESTI SCCOTER VI PORTERANNO DOVE VOI VORRETE, VELOCEMENTE, CON UNA GUIDA 
STABILE E RILASSANTE. VI SERVE POTENZA CONTINUA PER AFFRONTARE SALITE O TERRENI 
PARTICOLAMENTE ACCIDENTATI?  AVETE UNA CORPORATURA ROBUSTA E NON VOLETE PRIVARVI DELLA 
LIBERTÀ DI USCIRE E MUOVERVI IN TOTALE AUTONOMIA? QUESTO È LO SCOOTER CHE FA PER VOI!!

SCOOTER ELETTRICO
QUESTO SCOOTER A 4 RUOTE CON TELAIO SMONTABILE È IDEALE PER CHI CERCA INDIPENDENZA ED 
AUTONOMIA. SICUREZZA, STILE, MANEGGEVOLEZZA E PRATICITÀ NE FANNO UN  PICCOLO CAMPIONE SU 
STRADA! ASSIEME POTRETE GODERVI LA LIBERTÀ E ASSAPORARE IL GUSTO DI UNA GITA ALL’APERTO

470 mm 410 mm 460 - 560 mm 1 475 mm 590 mm 2 1220 mm59 kg (senza batterie)
83 kg (con batterie)

136 kg

2 x 36 Ah 2620 mm 60 mm 70 mm

240 W 3 36 km 8 km/h

10°
(17,5%)

Fisso 9,5°

100 mm 120 mm
200 mm 4

10°
(18%)

510 mm 485 mm 440 - 515 mm 1 500 mm 660 mm 2 1475 mm

136 kg 3

2 x 75 Ah 3260 mm

250 W 5 55 km

15 km/h

160 kg

95° - 145° 

1/ A passi di 25 mm
2/  Larghezza esterna braccioli 

600-700 mm (interna 
450-550 mm)

3/ Senza batterie 84 kg
 

4/ Sopra pianale
5/  Picco max di potenza 

1200 W  

CAPPOTTINA, SPECCHIETTO, 
BAULETTO, PORTABASTONE

CAPPOTTINA, SPECCHIETTO, 
BAULETTO, PORTABASTONE
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TRIPLA PROTEZIONE 
DELLA SUPERFICIE

Staffa per sedia a rotelle

MANIGLIA ERGONOMICA 
BILANCIATA


